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Topsealer® 100 
Vernice poliuretanica monocomponente alifatica al 100% di 
solidi.

Vernice poliuretanica 100% solidi ad alte prestazioni, adatta per interni ed 
esterni, come strato finale di finitura in pavimentazioni industriali e decorative 
continue, sia cementizie che a base di resine, con elevate prestazioni chimiche 
e meccaniche, per traffico medio e medio-alto.

Elevata resistenza alle macchie e agli schizzi di sostanze chimiche. Disponibile 
in finitura lucida e opaca.

Proprietà

• Eccellente resistenza all'abrasione.
• Eccellente resistenza chimica
• Messa in funzione rapida per il traffico pedonale: 24h a 20ºC.
• Non ingiallisce né all'interno né all'esterno, grazie alla sua natura alifatica.

Raccomandazioni per l'uso

• Pavimenti continui senza giunture con requisiti di facile pulizia e manutenzione,
come microcementi e autolivellanti decorativi.

• Aree di utilizzo in cui sono richieste rapidità di avviamento, durezza, resistenza al
traffico e all'abrasione, come parcheggi, supermercati, biblioteche, ospedali, scuole,
abitazioni, uffici, mense, ecc.

• Rivestimenti per pavimenti in aree soggette a fuoriuscite di liquidi che devono
essere protette da possibili infiltrazioni, come i bidoni e le aree di imballaggio.

• Adatto per uso interno ed esterno.

Prestazioni

 0,070 kg/m2 di consumo per strato.
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Dati tecnici

PROPRIETÀ SPECIFICA UNITÀ METODO

Natura Poliuretano alifatico

Finitura Opaco e satinato

Densità 1,19±0,01 g/cm3. UNE-EN ISO 2811-1

Abrasione Taber 
 (CS17, 1000g, 1000c) 40 mg NE 48250

Durezza Persoz 7 giorni 91 UNE-EN ISO 1522

Aderenza > 3.4 (su cemento) MPa

Resistenza all'usura AR0,5 (<5 micron) UNE-EN 13892-4

Resistenza agli urti > 14,7 N-m EN ISO 6272-1:2012

Resistenza alla trazione B2,0 UNE-EN 13892-8

Comportamento al fuoco CLASSE Bfl s1 UNE-EN 13501-1

Resistenza alla temperatura Da -21ºC a 75ºC

Umidità del substrato ≤ 4%

Temperatura di applicazione Da 10ºC a 30ºC

Vita 90 min

Tempo di asciugatura tra gli strati 14-72 ore

Tempo totale di polimerizzazione 7 giorni

Tempo di attesa per il traffico  Pedone 24 ore 
Pesante 5 giorni

PRODOTTO 1H 3H 8H 24H

Acqua 5 5 5 5

Sapone 5 5 5 5

Candeggina 5 5 4 3

Aceto 5 5 4 3

Pulizia con ammoniaca 5 4 4 3

Alcool (70ºC) 5 4 3 3

Acido muriatico 5 4 3 3
Resistenze chimiche.
Didascalia:  
5: Nessun cambiamento visibile.  
4: Leggera variazione, visibile solo al cambio di luce
3: segno visibile moderato.  
2: Marcatura significativa senza intaccare la struttura della superficie.  
1: segno importante, influisce sulla struttura della superficie.  
I risultati ottenuti si basano su un'applicazione di 2 strati di vernice, 7 ore 
tra uno strato e l'altro e dopo 7 giorni di applicazione. 
Il contatto con l'agente chimico testato è stato di 1,3,8 e 24 ore.

Preparazione del supporto

• Prima dell'applicazione, assicurarsi che non vi sia umidità di risalita sui massetti 
privi di barriera al vapore.

• Il sostegno deve essere solido e coeso.
• Deve essere pulito da polvere, grasso, oli, privo di impregnazioni contaminanti, 

materiali poco aderenti, resti di materiali precedenti, liquido di indurimento, ecc.
• Il contenuto di umidità del microcemento deve essere inferiore al 5% in massa, su 

una superficie non superiore a 21° lettura del Protimetro o equivalente.
• È necessario attendere circa 24-48 ore affinché il microcemento si asciughi prima di 

applicare la vernice. Il tempo può variare a seconda dell'umidità e della temperatura. 
La lastra deve avere almeno un mese di vita e deve essere priva di umidità di risalita 
capillare dal sottofondo (verificare la presenza di una barriera al vapore) o effettuare 
il test ASTM D 4263 (test del foglio di plastica).

• Non applicare su pavimenti con temperatura inferiore a 10ºC o superiore a 30ºC, 
o con umidità relativa dell'aria superiore all'80%. Verificare che la temperatura del 
pavimento sia superiore al punto di rugiada di 3ºC, per evitare la formazione di 
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• condensa sulla superficie.
• Non è necessario applicare un primer prima di applicare TOPSEALER 100.

Applicazione.

• Applicare la vernice con un consumo di circa 60-70 g/m2 per strato. Non aggiungere 
acqua, diluente o altre sostanze.

• Applicare 2 strati successivi una volta che lo strato precedente è asciutto al tatto
(tempo di attesa circa 14-72h).

• L'applicazione deve essere effettuata con un rullo a pelo molto corto (microfibra) o 
con un rullo di schiuma a poro 0/1. Il tempo di essiccazione all'aria del prodotto è di 
90 minuti.

• Applicare strati sottili e ben pettinati. Uno spessore eccessivo in un singolo strato 
ostacola la corretta catalisi e può produrre finiture difettose con piccole bolle e 
occlusione di aria, con conseguente aspetto opaco. Non superare i 70 g/m2 per 
strato.

• Non bagnare o pulire il pavimento prima di 72 ore. Per ottenere le massime 
prestazioni, lasciare agire per 7 giorni.

Presentazione

Fusti metallici da 1 e 5 kg.

Pulizia degli strumenti

Gli utensili vengono lavati con un solvente universale.

Condizioni di conservazione

Il prodotto deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dalla 
luce solare diretta all'aperto a temperature comprese tra 10ºC e 30ºC, in un luogo 
asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. La durata di 
conservazione è di 6 mesi dalla data di produzione, se conservato correttamente. Una 
volta aperto, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente.

Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza aver 
prima ricevuto istruzioni scritte sul suo utilizzo. È sempre responsabilità dell'utente 
prendere le misure appropriate per conformarsi ai requisiti legislativi. Le schede di 
sicurezza del prodotto sono a disposizione dei professionisti.
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